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AAR5 ARMARIO ALTO DE REAGENTES WDEDFOJEG

Dimensodes: 500 x 500 x 2000 mm (LxPxA)

Componentes

Estrutura
Portas
Tabuleiros
Puxador

Descricdo

‘ Armario para produtos quimicos téxicos e corrosivos (acidos e
-0~ bases) de fabrico nacional construido em placa melaminizada
de 19mm, orlada a PVC - 1,2mm.

7 Porta - em placa melaminizada de 19mm, orlada a PVC -

L 1,2mm, equipada com dobradicas anticorrosivas com mola de

‘ | | recuperacdo. E posteriormente aplicada uma sinalética de
seguranga.

Tabuleiros - funcionam como gavetas internas facilitando
com o seu movimento de extra¢do, visualizacdo e acesso aos
diversos reagentes guardados no seu interior. Sdo dispostos 2
niveis de tabuleiros extraiveis em polipropileno de 8mm de
I P espessura, cada um com capacidade de 10 litros de retencdo.

Rodapé - metdlico com pintura eletrostatica epdxi/poliéster
ou em aco inoxidavel com pés niveladores em PVC.

Possui ainda uma ligacdo para extracdo de ar em PVC com
@75mm para conexao com sistema de extracdo.

7 4+ ]

Opcionais

Sistema de exaustao com ventilador apropriado e dimensionado de acordo com as
condi¢cdes de cada local e instalacdo.
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AAR6G ARMARIO ALTO DE REAGENTES WDEDFOJEG

Dimensées: 600 x 500 x 2000 mm (LxPxA)

Componentes

Estrutura
Portas
Tabuleiros
Puxador

Descricdo

‘ Armario para produtos quimicos téxicos e corrosivos (acidos e
-0~ bases) de fabrico nacional construido em placa melaminizada
de 19mm, orlada a PVC - 1,2mm.

7 Porta - em placa melaminizada de 19mm, orlada a PVC -

L 1,2mm, equipada com dobradicas anticorrosivas com mola de

‘ | | recuperacdo. E posteriormente aplicada uma sinalética de
seguranga.

Tabuleiros - funcionam como gavetas internas facilitando
com o seu movimento de extra¢do, visualizacdo e acesso aos
diversos reagentes guardados no seu interior. Sdo dispostos 2
niveis de tabuleiros extraiveis em polipropileno de 8mm de
I P espessura, cada um com capacidade de 10 litros de retencdo.

Rodapé - metdlico com pintura eletrostatica epdxi/poliéster
ou em aco inoxidavel com pés niveladores em PVC.

Possui ainda uma ligacdo para extracdo de ar em PVC com
@75mm para conexao com sistema de extracdo.

7 4+ ]

Opcionais

Sistema de exaustao com ventilador apropriado e dimensionado de acordo com as
condi¢cdes de cada local e instalacdo.
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