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ABRI10 ARMARIO BAIXO DE REAGENTES WD@DFOJEG

Dimensdes: 1000 x 520 x 620 mm (LxPxA)

Componentes
]! Estrutura
A k Portas
%’ Tabuleiros
Puxador

‘ > Rodas

) J
Descricao
L p Armario para produtos quimicos téxicos e corrosivos (acidos e
bases) de fabrico nacional construido em placa melaminizada
de 19mm, orlada a PVC - 1,2mm.
f N B 3 Portas - em placa melaminizada de 19mm, orlada a PVC -
ﬂ" :‘E [ ””” 1.2mm, sdo equipadas com dobradicas anticorrosivas com

mola de recuperacdo. E posteriormente aplicada uma
sinalética de seguranca nas portas.

Tabuleiros - funcionam como gavetas internas facilitando
1 com o seu movimento de extra¢do, visualizacdo e acesso aos
ﬁ @ @ diversos reagentes guardados no seu interior. Sdo dispostos 2
niveis de tabuleiros extraiveis em polipropileno de 8mm de
espessura, cada um com capacidade de 8 a 10 litros de
- . reten¢do.

Rodas - Fabricadas em poliuretano com base fixacdo em aco
zincado, com altura maxima de 100mm. As duas rodas da
frente dispdem de travéo.

Possui ainda uma ligacdo para extracdo de ar em PVC com
@75mm para conexao com sistema de extracdo.

Opcionais

Sistema de exaustdo com ventilador apropriado e dimensionado de acordo com
as condicoes de cada local e instalacgao.
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ABRI12 ARMARIO BAIXO DE REAGENTES WD@DFOJEG

Dimensdes: 1200 x 520 x 620 mm (LxPxA)

Componentes
]! Estrutura
A k Portas
%’ Tabuleiros
Puxador

‘ > Rodas

) J
Descricao
L p Armario para produtos quimicos téxicos e corrosivos (acidos e
bases) de fabrico nacional construido em placa melaminizada
de 19mm, orlada a PVC - 1,2mm.
f N B 3 Portas - em placa melaminizada de 19mm, orlada a PVC -
ﬂ" :‘E [ ””” 1.2mm, sdo equipadas com dobradicas anticorrosivas com

mola de recuperacdo. E posteriormente aplicada uma
sinalética de seguranca nas portas.

Tabuleiros - funcionam como gavetas internas facilitando
1 com o seu movimento de extra¢do, visualizacdo e acesso aos
ﬁ @ @ diversos reagentes guardados no seu interior. Sdo dispostos 2
niveis de tabuleiros extraiveis em polipropileno de 8mm de
espessura, cada um com capacidade de 8 a 10 litros de
- . reten¢do.

Rodas - Fabricadas em poliuretano com base fixacdo em aco
zincado, com altura maxima de 100mm. As duas rodas da
frente dispdem de travéo.

Possui ainda uma ligacdo para extracdo de ar em PVC com
@75mm para conexao com sistema de extracdo.

Opcionais

Sistema de exaustdo com ventilador apropriado e dimensionado de acordo com
as condicoes de cada local e instalacgao.
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